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1. Fabbricante: 

ISEO Serrature S.p.A. -Via S. Girolamo, 13 -IT 25055- Pisogne (BS) 
2. Codice di identificazione del prodotto: 

Dispositive di emergenza tipo "A" azionato mediante maniglia a leva 

3. Numero di tipo che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (CPR}: 

Serie: 
Modelli: 

214,212 
single leaf 
double leaves 

214***65*+ 032094 
214***65* 
212***65* + ISEO 0324** 
HOPPE PARIS, ECO SCHULTE 1030/1035/0110/0115/0116/0330/0410/0415/0490, 
NORMBAU, MUSTER, VIELER ER.FSG.522, HEWI 230 

Accessori: 0321 **, 0327**. 

4. Uso previsto del prodotto: 

5. Sistema di valutazione della costanza delle 
prestazioni: 

6. Organismo Notificato: 

7. Certificate di costanza delle prestazioni: 

8. Norma armonizzata: 

9. Caratteristiche essenziali 

EN179 § 4.1.2 Funzione di apertura: 

EN179 § 4.1.3 Operazione di sgancio: 

EN179 § 4.1.4 
Progettazione della maniglia 
aleva 

EN179 § 4.1.5 
Progettazione della piastra a 
spinta 

EN179 § 4.1.6 Porta a due ante 

EN179 § 4.1.8 Spigoli ed angoli esposti 

EN179 § 4.1.11 
Montaggio del dispositive a 
piastra a spinta 

EN179 § 4.1.12 
Montaggio del dispositive 
con maniglia a leva 

EN179 § 4.1.13 Sporgenza del dispositive 

EN179 § 4.1.14 
Superficie dell'elemento di 
azionamento 

EN179 § 4.1.15 
Estremita libera della 
maniglia a leva 

EN179 § 4.1.16 Spazio libero della maniglia 

EN179 § 4.1.17 Spazio libero della piastra 

EN179 § 4.1.18 A5ta di prova 

EN179 § 4.1.19 
Operazione di sgancio della 
piastra a spinta 

EN179 § 4.1.20 Spazio libero accessibile 

EN179 § 4.1.21 Movimento libero della porta 
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Per porte sulle vie di esodo 

1 - Allegata V (305/2011 UE - CPR) 

ICIM S.p.A. Numero: 0425 

0425 - CPR - 2232 

EN 179:2008 Classificazione: I31716IBI1141412IAIA/DI 

< 1 [sec) 

La direzione dell'operazione di sgancio del dispositive e nella direzione di apertura 
della porta. 

11 dispositive apre la porta seguendo il movimento della maniglia a leva verso il 
basso nella direzione di apertura della porta . 

Non applicabile 

Quando impiegato su porta a due ante consente che entrambe le ante si aprano 

simultaneamente. 

r ~ 0,5 [mm] 

Non applicabile 

X~ 120 [mm); Z ~ 150 [mm) 

W ~ 100 [mm) 

V~ 18 [mm) 

U ~ 40 [mm); W ~ 100 [mm); a~ 30[0

) 

11 dispositive non intrappola il blocco di prova in nessuna posizione 

Non applicabile 

11 dispositive non intrappola l'asta di prova in nessuna posizione 

Non applicabile 

11 blocchetto di prova posto in qualsiasi spazio accessibile non impedisce il corretto 
funzionamento del dispositive. 

11 dispositive non ha nessun elemento che impedisca il movimento libero della 

porta una volta che viene sbloccata. 

DoP W2232-r0 
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I I DoP No EN179-2232 
EN17!! § 4.1.22 

EN179 § 4.1.24 

EN179 § 4.1.25 

EN179 § 4.1.27 

EN179 § 4.1.28 

EN179 § 4.2.2 

EN179 § 4.2.4 

EN179 §4.1.7 

Elemento di chiusura 
verticale 

Controbocchette 

Dimensioni delle 
controbocchette 

Massa e dimensioni della 
porta 

Dispositive di accesso 
dall'esterno 

Forza di apertura 

Requisito di sicurezza per i 
beni 

Resistenza alia corrosione 

EN179 § 4.1.9 lntervallo di temperatura 

EN179 § 4.1.23 Coperture per aste verticali 

EN179 § 4.1.26 Lubrificazione 

EN179 § 4.2.3 Forza di riaggancio 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.2.5 

EN179 § 4.2.6 

EN179 § 4.2.8 

EN179 
Allegato B 

Durabilita 

Resistenza all'uso improprio 

Resistenza all'uso improprio -
aste verticali 

Esame finale 

ldoneita all'impiego su porte 
tagliafuoco e/o tagliafumo. 

EN179 § 4.1.29 Sostanze pericolose 
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L'azionamento dell'elemento di chiusura dell'asta verticale inferiore non aziona 
l'elemento di chiusura dell'asta verticale superiore. 

Le controbocchette proteggono il telaio del la porta da danneggiamenti 
nell'apertura e nella chiusura della porta . 

H :s; lSmm, M :s; 45°, P :s; 3 mm 

M :s; 200 [kg], 
H :s; 5.000 [mm), L :s; 1.500 [mm) 

11 dispositivo di accesso dall'esterno non 
impedisce l'azionamento del dispositivo 
di emergenza dall'interno. 

F :s; 70 [N) 

Grado 4: il dispositivo rimane in posizione 
di chiusura quando la porta viene 
sottoposta ad una forza di 3000N. 

Grado 4: altissima resistenza (240 ore 
NSS) 

-lQ [o(j; +60 [oC) 

Non applicabile 

Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare 
il dispositivo. 

:s; 50 [N) 

Grado 7: 200 000 cicli di prova . 

Resiste a Fl, F2, F3 

Non applicabile 

11 dispositivo si apre con F :570N e la porta 
si muove liberamente. 

Grado B: idoneo all'impiego su porte 
tagliafuoco/tagliafumo 

Fl 
SOON 

F2 
SOON 

I materiali contenuti in questo prodotto non contengono o rilasciano sostanze 
pericolose in quantita superiore ai livelli massimi specificati in esistenti norme dei 
materiali Europee o di qualsiasi normativa nazionale 

DoP W2232-r0 



Reg. UE 305/2011 

CPR 
ISEO Serrature s.p.A. 

Via 5. Girolamo, 13- IT 25055- Pisogne (B5) 
Tel: +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo.com e-mail:iseo@iseo.com 

-IS EO 
CE DoP No EN179-2232 ~I~ 

1. Manufacturer: 

ISEO Serrature S.p.A.- Via 5. Girolamo, 13- IT 25055- Pisogne (B5) 

2. Product identification code: 

Emergency exit device Type "A" operated by lever handle 

3. Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR): 

Series: 
Models: 

214,212 
single leaf 214***65*+ 032094 
double leaves 214***65* 

212***65* + ISEO 0324** 
HOPPE PARIS, ECO SCHULTE 1030/1035/0110/0115/0116/0330/0410/0415/0490, 
NORMBAU, MUSTER, VIELER ER.FSG.522, HEWI 230 

Accessories: 0321**, 0327**. 

4. Intended use of the construction product: 

5. System of assessment and verification of 
constancy of performance: 

6. Notified Body: 

7. Certificate of constancy of performance: 

8. Harmonized standard: 

9. Essential characteristics 

EN179 § 4.1.2 Release function 

EN179 § 4.1.3 Release operation 

EN179 § 4.1.4 Lever handle design 

EN179 § 4.1.5 Push pad design 

EN179 § 4.1.6 Double doorset 

EN179 § 4.1.8 Exposed edge and corners 

EN179 § 4.1.11 Push Pad device mounting 

EN179 § 4.1.12 
Lever handle device 
mounting 

EN179 § 4.1.13 Operating element projection 

EN179 § 4.1.14 Operating element face 

EN179 § 4.1.15 Lever handle free end 

EN179 § 4.1.16 Lever handle operating gap 

EN179 § 4.1.17 Push pad operating gap 

EN179 § 4.1.18 Test rod 

EN179 § 4.1.19 Push pad release operation 

EN179 § 4.1.20 Accessible gap 

EN179 § 4.1.21 Door free movement 

EN179 § 4.1.22 Top vertical bolt 

EN179 § 4.1.24 Keepers 

EN179 § 4.1.25 Keepers dimensions 
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For doors on escape routes 

1 -Annex V {305/2011 UE - CPR) 

ICIM S.p.A. Number 0425 

0425 - CPR - 2232 

EN179:2008 Classification: I317161Bili41412IAIA/DI 

< 1 [sec] 

The release direction of the device is in the direction of the door opening 

The device release the door following a movement of the lever handle in a 
downwards rotational direction. 

Non applicable 

When used on double doorset leaves allows both leaves to be opened 
simultaneously. 

r ~ 0,5 [mm] 

Non applicable 

X~ 120 [mm]; Z ~ 150 [mm] 

W ~ 100 [mm] 

V~ 18 [mm] 

U ~ 40 [mm]; W ~ 100 [mm]; a~ 30[ 0

] 

The test block passes freely between the lever handle and the surface of the door 

Non applicable 

The device does not trap the test rod in any position of the push pad . 

Non applicable 

The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation 
of the device. 

The device does not include any element impeding the free movement of the door 
once it is released 

The releasing of the bottom vertical rod bolt head does not release the top vertical 
rod bolt head. 

The keeper protects the door frame from the damage caused by the door closing 
and opening. 

H ~ 15mm, M~ 45°, P ~ 3 mm 

DoP W2232-r0 
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DoP No EN179~2232 
EN179 § 4.1.27 Door mass and dimensions 

EN179 § 4.1.28 Outside access device 

EN179 § 4.2.2 Release force 

EN179 § 4.2.4 Security requirement 

EN179 § 4.1.7 Corrosion resistance 

EN179 § 4.1.9 Temperature range 

EN179 § 4.1.23 Vertical rods cover 

EN179 § 4.1.26 Lubrication 

EN179 § 4.2.3 Reengaging force 

EN179 § 4.2.4 Durability 

EN179 § 4.2.5 Abuse resistance 

EN179 § 4.2.6 

EN179 § 4.2.8 

EN179 
Annex.B 

Abuse resistance -vertical 
rods 

Final examination 

Suitability of emergency exit 
device for use on fire/smoke 
resistance door assemblies. 

EN179 § 4.1.29 Dangerous substances 

Pag. 4/11 

M~ 200 [kg], 
H ~ 5.000 [mm], L ~ 1.500 [mm] 

The outside access device does not 
render the emergency device inoperable 
from the inside. 

F ~ 70 [N] 

Grade 4: the device remains locked when 
a force of 3000N is applied to the door. 

Grade 4: very high resistance (240 hours 
NSS) 

-10 [0 (j; +60 [0
() 

Non applicable 

Every 20 000 cycles without dismounting 
the device 

~50 [N) 

Grade 7: 200 000 test cycles. 

Withstand to Fl, F2, F3 

Non applicable 

The device is released with a F ~70 [N) 
and the door moves freely. 

Grade B: suitable for use on fire/smoke 
resisting door assemblies. 

Fl 
SOON 

F2 
SOON 

The materials in this product do not contain or release any dangerous substances 
in excess of the maximum levels specified in existing European material standards 
or any national regulations. 

DoP W2232-r0 
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DoP No EN179-2232 
1. Fabricante: 

ISEO Serrature S.p.A. -Via S. Girolamo, 13 -IT 25055- Pisogne (BS) 

2. C6digo de indentificaci6n unico del producto-tipo: 

Emergency exit device Tipe "A" accionado mediante una manilla 

3. Numero de c6digo de identification del producto de la construction de acuerdo al Art. 11, parrafo 4 (RPC): 

Series: 
Modelos: 

214,212 
single leaf 214***65*+ 032094 
double leaves 214***65* 

212***65* + ISEO 0324** 
HOPPE PARIS, ECO SCHULTE 1030/1035/0110/0115/0116/0330/0410/0415/0490, 
NORMBAU, MUSTER, VIELER ER.FSG.522, HEWI 230 

Accessories: 0321 **, 0327**. 

4. Uso previsto del producto de la 
construction 

5. Sistema de evaluaci6n y verification de la 
constancia de las prestaciones del 
producto: 

Para puertas situadas en vias de evacuaci6n 

1- Allegato V (305/2011 UE- RPC) 

6. Organismo notificado ICIM S.p.A. Numero: 0425 

7. certificado de constancia de prestaciones: 0425- CPR- 2232 

8. Norma armonizada: EN179:2008 Clasificaci6n: I317IGIBI1141412IAIA/DI 

9. Caracterlsticas esenciales 

EN179 § 4.1.2 

EN179 § 4.1.3 

EN179 § 4.1.4 

EN179 § 4.1.5 

EN179 § 4.1.6 

Funci6n de apertura 

Operaci6n de apertura 

Diseiio de la manilla 

Diseiio del pulsador 

Puerta de dos hojas 

EN179 § 4.1.8 .Aristas y esquinas expuestas 

EN179 § 4.1.11 lnstalaci6n de pulsadores 

EN179 § 4.1.1"2 

EN179 § 4.1.13 

EN179 § 4.1.14 

EN179 § 4.1.15 

EN179 § 4.1.16 

EN179 § 4 .1.17 

EN179 § 4.1.18 

EN179 § 4.1.19 

EN179 § 4.1.20 

EN179 § 4.1.21 
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lnstalaci6n de manilla 

Proyecci6n del elemento 
maniobrable 

Cara maniobrable 

Extremo libre de la manilla 

Espacio de maniobra de las 
manillas 

Espacio de maniobra de Ios 
pulsadores 

Varilla de ensayo 

Desbloqueo del pulsador 

Espacio accesible 

Movimiento libre de la 
puerta 

< 1 [sec] 

La direccion de apertura del dispositive es en la direccion de apertura de la puerta 

El dispositive abre la puerta siguiendo el movimiento de la manilla hacia abajo en 
la direccion de apertura de la puerta . 

No applicabile 

Cuando es usado en una puerta de dos hojas permite a ambas hojas ser abiertas 
simultaneamente. 

r ~ 0,5 [mm] 

No applicabile 

X~ 120 [mm]; Z:,; 150 [mm] 

W:,; 100 [mm] 

V~ 18 [mm] 

U ~ 40 [mm]; W:,; 100 [mm]; a:,; 30[0

] 

El ensayo de bloque pasa libremente entre la manilla y la superficie de la puerta 

No applicabile 

El dispositive no retine la varilla de ensayo en ninguna posicion de la placa a 
presion. 

No applicabile 

La pieza de ensayo colocada en cualquier espacio accesible no impide el 
funcionamiento correcto del dispositive de emergencia 

El dispositive no incluye ningun elemento que impida ellibre movimiento de la 
puerta una vez ha sido desbloqueada. 

DoP W2232-r0 
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EN179 § 4.1.22 

EN179 § 4.1.24 

EN179 § 4.1.25 

EN179 § 4.1.27 

EN179 § 4.1.28 

EN179 § 4.2.2 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.1.7 

EN179 § 4.1.9 

EN179 § 4.1.23 

EN179 § 4.1.26 

EN179 § 4.2.3 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.2.5 

EN179 § 4.2.6 

EN179 § 4.2.8 

EN179 
Annex. B 

EN179 § 4.1.29 
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Tel : +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo.com e-mail:iseo@iseo.com 

DoP No EN179-2232 
Elemento de cierre vertical 

Cerraderos 

Dimensiones de Ios 
cerraderos 

Dimensiones y masa de la 
puerta 

Dispositivo de acceso 
exterior 

Fuerza de apertura 

Requisitos de seguridad de 
bienes 

Resistencia a la corrosion 

Rango de temperaturas 

Carcasa para las varillas 
verticales 

Lubricaci6n 

Fuerza de reenganche 

Durabilidad 

Resistencia al uso impropio-
Barra a presi6n 

Resistenza al uso impropio-
Varillas verticales 

Examen final 

ldoneidad de dispositivos 
antipanico para su uso en 
puertas cortafuego 
cortahumo. 

Sustancias peligrosas 

El accionamiento del elemento de cierre de la varilla vertical inferior no acciona el 
elemento de cierre de la varilla vertical superior. 

Los cerraderos protegen el marco de la puerta de dafios causados durante el 
cierre y la apertura de la misma 

H::; 15mm, M::; 45°, P::; 3 mm 

M::; 200 [kg), 
H ::; 5.000 [mm), L::; 1.500 [mm] 

El dispositivo de acceso exterior no 
impide la maniobra del dispositivo de 
emergencia desde el interior 

F::; 70 [N] 

Grado 4: el dispositivo permanece en 
posici6n de cierre cuando soporta una 
fuerza de 3000N aplicada a la puerta . 

Grado 4: altfsima resistencia (240 horas 
NSS) 

-10 [OC]; +60 [OC] 

No applicablle 

Cada 20.000 ciclos de prueba sin 
desmontar el dispositivo. 

::; 50 [N] 

Grade 7: 200 000 test cycles. 

Resiste a F1, F2, F3 

No applicablle 

El dispositivo se abre con una fuerza de 
::;70 [N] y la puerta se mueve libremente. 

Grado B: Apto para uso en puertas 
resistentes al fuego y al humo. 

Fl 
SOON 

F2 
SOON 

Los materiales de Ios productos no contienen o liberan ninguna sustancia 
peligrosa en niveles superiores a Ios maximos especificados en las normas 
europeas de materiales existentes yen cualquier regulaci6n nacional. 

DoP W2232-r0 
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1. Fabricant : 

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 -IT 25055- Pisogne (BS) 

2. Code d'identification unique du produit type : 

Fermeture d'urgence type "A" manreuvrees par une bequille 

3. Numero de type permettant !'identification du produit de construction, conformement a I' article 11, paragraphe 4 (CPR) : 

Serie: 
Modeles: 

214,212 
single leaf 214***65*+ 032094 
double leaves 214***65* 

212***65* + ISEO 0324** 
HOPPE PARIS, ECO SCHULTE 1030/1035/0110/0115/0116/0330/0410/0415/0490, 
NORMBAU, MUSTER, VIELER ER.FSG.522, HEWI 230 

Accessoires : 0321 **, 0327**. 

4. Usage prevu du produit de construction 

5. Systemes d'evaluation et de verification 
de la constance des performances du 
produit de construction : 

6. Organisme de certification : 

7. Certificat de constance de performance: 

8. N norme harmonisee : 

9. Caracteristiques essentielles 

EN179 § 4.1.2 Fonction de deverrouillage 

EN179 § 4.1.3 Deverrouillage 

EN179 § 4.1.4 Conception de la bequille 

EN179 § 4.1.5 
Conception de la plaque de 
poussee 

EN179 § 4.1.6 Bloc parte a deux vantaux 

EN179 § 4.1.8 
Aretes vives et angles 
exposes 

EN179 § 4.1.11 
Installation des plaques de 
poussee 

EN179 § 4.1.12 111stallation des bequilles 

EN179 § 4.1.13 
Projection de !'element 
manreuvrable 

EN179 § 4.1.14 Face manreuvrant 

EN179 § 4.1.15 Extremite libre de la bequille 

EN179 § 4.1.16 
Espace de manreuvre des 
plaques de la bequille 

EN179 § 4.1.17 
Espace de manreuvre des 
plaques de poussee 

EN179 § 4.1.18 Tige d'essai 

EN179 § 4.1.19 
Deverrouillage de la plaque 
de poussee 
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Pour portes situees sur les voies d'evacuation 

1- Annexe V {305/2011 UE- CPR) 

ICIM S.p.A. Numero: 0425 

0425 - CPR - 2232 

EN179:2008 Classification: I317161Bili41412IAIA/DI 

< 1 [sec] 

Le sens du deverrouillage d'une fermeture d'urgence est dans la direction 
d'ouverture de la porte 

Le dispositif deverrouille la porte apres un mouvement circulaire de la bequille 
vers le bas. 

Pas applicable 

Lorsqu'il est utilise sur une double porte, il permet l'ouverture simultanee des 
deux vantaux. 

r ~ 0,5 [mm] 

Pas applicable 

X~ 120 [mm]; Z::; 150 [mm] 

W:5100 [mm] 

V~ 18 [mm] 

U ~ 40 [mm]; W::; 100 [mm] ; a::; 30[0

] 

Le bloc d'essai circule librement entre la bequille et la face de la porte. 

Pas applicable 

Le dispositif ne piege pas la tige d'essai quel que soit la position de la plaque de 

poussee. 

N'est pas applicable pour ce dispositif. 

DoP W2232-r0 
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EN179 § 4.1.20 

EN179 § 4.1.21 

EN179 § 4.1.22 

EN179 § 4.1.24 

EN179 § 4.1.25 

EN179 § 4.1.27 

EN179 § 4.1.28 

EN179 § 4.2.2 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.1.7 

EN179 § 4.1.9 

EN179 § 4.1.23 

EN179 § 4.1.26 

EN179 § 4.2.3 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.2.5 

EN179 § 4.2.6 

EN179 § 4.2.8 

EN179 
Annexe. B 

Tel: +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo .com e-mail :iseo@iseo.com 

1 1 DoP No EN179-2232 
Espace accessible 

Libre mouvement de la porte 

Tringles verticales 

Gilche 

Dimensions des gaches 

Masse et dimensions de la 
porte 

Organe exterieur de 
manceuvre 

Forces d'ouverture 

Exigence de securite des 
biens 

Resistance a la corrosion 

lntervalle de temperature 

Capot des tringles verticales 

Lu brification 

Force de reengagement 

Endurance 

Resistance a la surcharge 

Resistance a la surcharge -
Tringles verticales 

Examen final 

Aptitude des fermetures 

L'eprauvette placee dans un espace accessible quelconque ne doit pas empecher 
le fonctionnement correct du dispositif. 

Le dispositif ne doit pas inclure d'element genant le libre mouvement de la parte 
une fois qu'elle est deverrouillee. 

La manipulation du pene vertical bas ne dait pas degager le pene vertical ha ut. 

Les gaches protegent l'huisserie des dommages occasionnes par I' ouverture et la 
fermeture de la parte. 

H:::; 15mm, M:::; 45°, P:::; 3 mm 

M :5 200 [kg], 
H :::; 5.000 [mm], L:::; 1.500 [mm] 

L' organe exterieur de manceuvre ne do it 
pas empecher la manceuvre de la 
fermeture d'urgence de l'interieur. 

F:::; 70 [N] 

Grade 4 : Le dispositif doit rester en 
position verrouillee quand la parte est 
sou mise a une force de 3000N. 

Grade 4 : resistance tres elevee (240 
heures NSS) 

-10 [OC]; +60 [OC] 

Pas applicable 

Taus les 20 000 cycles sans demonter le 
dispositif. 

:5 50 [N] 

Grade 7: 200 000 test cycles. 

Resiste a F1, F2, F3 

Pas applicable 

Le dispositif est deverrouille avec une 
force de :570N et la parte bauge 
librement. 

I &fJ 
L L_J 

Fl 
SOON 

d'urgence pour issues des Grade B : apte a I' utilisation sur blocs-

F2 
SOON 

secours utilisees sur des blocs partes coupe-feu I etanches aux fum'ees. 
porte resistant au feu. 

EN179 § 4.1.29 Substances dangereuses 
Les materiaux contenus dans les praduits ne doivent pas contenir ou degager de 
substances dangereuses au-dela des niveaux maximum specifies dans les Normes 
europeennes de materiaux existantes ou les reglementatians nationales 
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DoP No EN179-2232 
1. Hersteller : 

ISEO Serrature S.p.A.- Via S. Girolamo, 13- IT 25055- Pisogne (BS) 

2. Eindeutiger ldentifikation Kode des ProdENttyps: 

Notausgangsverschluss Typ "A" betatigt mit Turdrucker 

3. Typennummer, die·eine ldentifizierung des BauprodENts in Obereinstimmung mit Artikelll Absatz 4 erlaubt 

Serie: 
Modell: 

214,212 
single leaf 

' double leaves 
214***65*+ 032094 
214***65* 
212***65* + ISEO 0324** 
HOPPE PARIS, ECO SCHULTE 1030/1035/0110/0115/0116/0330/0410/0415/0490, 
NORMBAU, MUSTER, VIELER ER.FSG.522, HEWI230 

Zubehor: 0321**, 0327**. 

4. Verwendungszweck des BauprodENts 

5. System zur Bewertung und Oberpri.ifung 
der Leistungsbestandigkeit: 

6. ProdENtzertifizierungsstelle: 

7. Leistungsbestandigkeitsbescheinigung: 

8. Harmonisierte Norm: 

9. Wesentliche Merkmale 

EN179 § 4.1.2 . Freigabedauer 

EN179 § 4.1.3 
Anbringung des 
Panikti.irverschlusses 

EN179 § 4.1.4 Dri.ickerkonstrENtion 

EN179 § 4.1.5 Ausfi.ihrung der StoBplatte 

EN179 § 4.1.6 Bloc porte a deux vantaux 

EN179 § 4.1.8 
Vorstehende Ecken und 
Kanten 

EN179 § 4.1.11 Einbau der StoBplatte 

EN179 § 4.1.12 Einbau des Hebelgriffs 

EN179 § 4.1.13 
Oberstand des 
Bedienelements 

EN179 §4.1.14 
Betatigungsflache des 
Bedienelements 

EN179 § 4.1.15 Freies Ende des Dri.ickers 

EN179 § 4.1.16 Freiraum des Griffhebels 

EN179 § 4.1.17 
Betatigungsabstand der 
StoBplatte 

EN179 § 4.1.18 Pri.ifstab 

EN179 § 4.1.19 
Betatigung zur Freigabe 
mittels StoBplatte 

EN179 § 4.1.20 Erreichbarer Zwischenraum 

EN179 § 4.1.21 Freie Beweglichkeit der Ti.ir 

EN179 § 4.1.22 
Nach oben verlaufende 
Treibriegelstange 
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Fur Turen in Rettungswegen 

1 - Anhang V (305/2011 UE - CPR) 

ICIM S.p.A. Nostrifizierte Stelle(n): 0425 

0425 - CPR - 2232 

EN179:2008 Klassifikation : I317IGIBI1141412IAIA/DI 

< 1 [sec] 

In Betatigungsrichtung des Auslosers in Offnungsrichtung der Tur, bestanden 

Das Gerat offnet die Turin Richtung der Turoffnung, durch die Bewegung des 
Druckers nach unten. 

Nicht erforderlich. 

Bei Verwendung auf zweiflugligen Turen konnen beide FlU gel gleichzeitig geoffnet 
werden . 

r ~ 0,5 [mm] 

Nicht erforderlich. 

X~ 120 [mm]; Z:,; 150 [mm] 

w:,; 100 [mm] 

V~ 18 [mm] 

U ~ 40 [mm]; W:,; 100 [mm]; a:,; 30[0

] 

Der Testblock passt zwischen den Drucker und die Turflache. 

Nicht erforderlich . 

bas Gerat behindert in keiner Stellung der Sto~platte die Prufstangen 

Nicht erforderlich . 

Der Testkorper wurde an keiner zuganglichen Stelle durch die Bedienung des 
Gerates behindert . 

Das Gerat behindert nicht die freie Beweglichkeit der Tl.ir nach deren Auslosung. 

Der Antrieb des Verschlusselements an der unteren vertikalen Stange betatigt 
ni(:ht das Verschlusselement an der oberen vertikalen Stange 

DoP W2232-r0 
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CE 
EN179 § 4.1.24 

EN179 § 4.1.25 

EN179 § 4.1.27 

EN179 § 4.1.28 

EN179 § 4.2.2 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.1.7 

EN179 § 4.1.9 

EN179 § 4.1.23 

EN179 § 4.1.26 

EN179 § 4.2.3 

EN179 § 4.2.4 

EN179 § 4.2.5 

EN179 § 4.2.6 

EN179 § 4.2.8 

EN179 
Anhang B 

EN179 § 4.1.29 
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Verschlussstlicke 

MaBe der Verschlusssti.icke 

Masse und MaBe der Ti.ir 

AuBere Zugangsvorrichtung 

Freigabekrafte 

Anforderungen an die 
Sicherheit 

Korrosionsbestandigkeit 

Temperaturbereich 

Abdeckungen fi.ir vertikale 
Treibriegelstange 

Schmierung 

Verschlusskraft 

Dauerfunktionsti.ichtigkeit 

Widerstandskraft gegen 
Missbrauch 

Widerstand der 
Treibriegelstange gegen 
Missbrauch 

Abschlussuntersuchung 

An hang B: Eignung fi.ir den 
Einsatz an Rauchschutz-
/Feuerschutzti.iren. 

Gefahrliche lnhaltsstoffe 

DoP No EN179-2232 
Die Verschlussstucke schutzen den Turrahmen vor Beschadigungen beim bffnen 
und SchlieBen der Tur 

H ~ 15mm, M :::; 45°, P ~ 3 mm 

M:::; 200 [kg], 
H :::; 5.000 [mm], L ~ 1.500 [mm] 

Der Zugriff von auBen, behindert nicht die 
Funktionsfahigkeit des Gerates von innen. 

F:::; 70 [N] 

Grade 4 : Le dispositif do it rester en position 
verrouillee quand la porte est sou mise a 
une force de 3000N. 

Klasse 4: sehr hohe Bestandigkeit (240 
Stunden) 

-10 [0 Cj; +60 [o(] 

Nicht erforderlich 

AI le 20 000 Zyklen, ohne Demontage des 
Gerates. 

:::; 50 [N] 

Grade 7: 200 000 Zyklen . 

Sie widersteht Zug F1, F2, F3 

Nicht erforderlich 

Das Gerat wurde mit einer Kraft von QON 
belastet und die Tur bewegt sich frei 

Klasse B: geeignet fUr den Einsatz an 
Rauchsch utz-/Brandsch utztl.i ren . 

D[$1 

'[M§~H 

I 
~~ 

L+-----"'"""c-1 --' 

l- L_j 

Fl 
SOON 

F2 
SOON 

Die in diesem ProdENt verwendeten Materialien enthalten keine gefahrlichen 
Stoffe, die uber den angegebenen Hochstwerten der bestehenden europaischen 
Werkstoffnormen oder irgendwelchen nationalen Verordnungen liegen 
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DoP No EN179-2232 

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 e conforme alia prestazione dichiarata di cui al punto 9. 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 1. 
Firmato a no me e per canto del fabbricante da: 

The performance of the product identified in points 2 and 3 is in conformity with the declared performance in point 9. 
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 1. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

as prestaciones de Ios productos identificados en Ios puntos 2 y 3 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 9. 
La presente declaraci6n de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto 1. 
Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por: 

Les performances du produit identifie aux points 2 et 3 sont conformes aux performances declarees indiquees au point 9. 
La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 1. 
Signe pour le fabricant et en son nom par: 

Die Leistung des ProdENts unter den Nummern 2 und 3 steht im Einklang m it der erklarten Leistung des Punkts 9. 
Er stellt diese Leistungserklarung unter die alleinige Verantwortung des Herstellers gemag Punkt 1. 
Unterzeichnet im Auftrag des Herstellers von: 

Prima emissione 
First issuing 
Fecha de primera Emisi6n 
Premiere deliverance 
Erste Ausstellung 

Emissione corrente 
Current issuing 
Emisi6n Actual 
Attribution en cours 
Aktuelle Ausstellung 

EVARISTO FACCHINETTI 
Amministratore DelegatoiManaging Director I 

Administrador Delegodo I Directeur general I Geschtiftsfi.ihrer 

PISOGNE (BS) ITALY 01/07/2013 30/05/2017 _ _ 9badQfoeJi_0_~~ -- __ _ -:#~ Firma I S1gnature 
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